TABLA DE
COMPUESTO
EPIC EDGE

ZONA
DE cEspED\ ZONA DE PLANTAR

GROUNDCOVER

SEPARACION

USAR HERRAMIENTAS DE CORTARY
PERFORAR MADERA

PERMITA EXPANSION Y ENCOGIMIENTO
TERMICO, DEJANDO SEPARACION ENTRE
LAS MADERAS

USE TORNILLOS GALVANIZADOS PARA UNIR
LA TABLA A LA ESTACA

NO ATORNILLE LOS TABLAS JUNTAS

ESTACA DE PLASTICO A

\ COLOCARSE CADA 4 PIES

OPCIONES PARA CONEXION DE
TABLAS EPIC

ESTACA "J" DOS ESTACAS
DE ACERO ESTANDAR O
PRE-PERFORADAS

NUMERO P
DESCRIPCION DIMENSION RADIO <0 CORONA
PRO%EULCTO NOMINAL | COLOR REAL minimo| SEPARACION "G iMA
PxAxL AlL
.55in x 3.35in x 20 ft .
100041851 4X20 CARMEL | 1.400m x 8.50m x 6.09m . _ 19 in / 20 ft
BROWN - - 36 in 1/8 in
100036756 6 X 20 -55 in x 5.35 in x 20 ft 9in/20 ft

1.40cm x 13.58cm x 6.09m

VER CUADRO
PARA RADIO DE
CURVATURA

| ————————————————————————————
— A

]

VER CUADRO PARA f
DIMENSION DE LA
CORONA

EPIC EDGE COMPOSITE HEADER BOARD DETAIL # 210-S

HECHO EN USA POR EPIC PLASTICS
104 E. TURNER RD, LODI CA 95240
www.epicplastics.com 209.333.6161

LOS BORDES EPIC SON SOLO PARA USO NO-ESTRUCTURAL




